CENIK REKUPERACNICH JEDNOTEK Therm\Wet®
A PR SLUSENST\/' M Rekurgace vzduchu et

REKUPERACNI JEDNOTKY
Ventbox 300 300 m*/hod, by-pass, predehrev, ovladani pres webové rozhrani 59 900 K¢
Ventbox 400 400 m*/hod, by-pass, predehrev, ovladani pres webové rozhrani 62900 K¢
Ventbox UP 300 m*/hod, predehrev, ovladani pres webové rozhrani, podstropni 49 900 K¢
FILTRY
Ro¢ni sada filtrG M5 Sada filtrG - 2x pFivod M5, 2x odtah M5, 1x by-pass M5 1990 Ké
Ro¢ni sada filtra F7 Sada filtrG - 2x pFivod F7, 2x odtah M5, 1x by-pass M5 2290 K&
Filtr privodni M5 Skladany filtr tridy M5 480 K&
Filtr privodni F7 Skladany filtr tridy F7 590 K¢
Filtr odtahovy M5 Skladany filtr tridy M5 470 K¢
Filtr by-pass M5 Skladany filtr tfidy M5 450 K&
Filtr privod G4 - predfiltr Predfiltr na privod vzduchu z filtracniho rouna G4 35 K¢
(nelze pouZit samostatné)
Filtr privod CARBO - predfiltr Predfiltr z filtracniho uhlikového rouna pro odstranéni zapachu 45 K¢
(nelze pouzit samostatné)
PRISLUSENSTVI
Entalpicky vymeénik Vymeénik pro Ventbox 300 a 400 pro zpétny zisk tepla i vihkosti 20000 K¢
Nadfazena regulace pro “Chytry dim” Jednotka muze byt podfizena systémm Loxone, Haidy, Teco, 1500 K&
Foxtrot, Kobra
Wifi router Bezdratovy wifi router a 4 portovy switch, 4x LAN 1x WAN 690 K¢
Tablet 7" Tablet s multidotykovym 7" displejem pro ovladani rekuperacni jednotky 2990 K¢
Cidlo C02, 12-24VDC/0,10V, na omitku Senzor CO2 - analogovy, 12-24VDC, krabice na omitku 6590 K&
Cidlo RH, 12-24VDC/0,10V, na omitku Senzor vlhkosti HYG - analogovy, 12-24VDC, krabice na omitku 2 499 K&
Cidlo C02+SQA, 12-24VDC/0,10V, na omitku Senzor CO2 a kvality vzduchu - analogovy, 12-24VDC, na omitku 7 990 K¢
Cidlo SQA, 12-24VDC/0,10V, na omitku Senzor kvality vzduchu SQA - digitalni, 12V, krabice na omitku 3290 K¢

Cidla jsou mozné vyrobit v réiznych designech ABB - dle typu ptiplatek 800-1500 K¢.
VSechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy z Prahy 10.
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